
MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
Auditório I e II (Pós)



Luzes do Auditório

FRENTE

ATRÁS

Imagem 1



Instruções para Ligar o Datashow

Interruptor que liga/desliga o datashow:

Imagem 2



● Após pressionar o interruptor, o datashow deve estar como na Imagem 3;
● Caso contrário, pressione o botão Power     no controle do datashow 

(Imagem 4).
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Datashow não Ligou?



Dúvidas Frequentes

Caso o datashow não reconheça a entrada de forma automática:

1. Pressione o botão “Source Search” no controle do datashow (indicado pela 
seta vermelha na Imagem 6);

2. Ao aparecer o menu exibido na Imagem 7, escolha a entrada pressionando 
o botão Enter         (indicado pela seta amarela na Imagem 6).
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Dúvidas Frequentes

Para desligar corretamente os equipamentos utilizados em videoconferência, 
siga os passos:

1. Pressione o interruptor do equipamento de videoconferência que se 
encontra na parte detrás do aparelho (Imagem 8);

2. Desligue a TV (Imagem 9);
3. Desligue o nobreak (Imagem 10).
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Informações Importantes

● Chaves, controles de datashow e dos ar-condicionados dos auditórios, 
salão nobre e salas de aula encontram-se na Xerox;

● Para sair áudio do próprio datashow, é necessário o uso de um cabo HDMI;
● Testes de videoconferência deverão ser marcados com antecedência por 

e-mail;
● Qualquer outra dúvida, entrar em contato com o NTI. E-mail: 

cpce.nti@ufpi.edu.br;



Obrigado!


